
Un itinéraire de randonnée nautique

La LOUE jurassienne,
de Cramans au confluent avec le 

DOUBS



La Loue jurassienne : 30 km de bonheur ! 

Tronçon N°1 : Km 0 au Km 5,6: Du pont de Cramans au pont de Chissey

Tronçon N° 2 : Km 5,6 au Km 8 : Du pont de Chissey au pont de Chamblay

Tronçon N° 3 : Km 8 au Km 11 : Du pont de Chamblay au pont d’Ounans

Tronçon N° 4 : Km 11 au Km 14.3: Du pont d’Ounans au pont de Montbarrey

Tronçon N° 5 : Km 14,3 au Km 17,2: Du pont de Montbarrey au pont de Belmont

Tronçon N° 6 : Km 17,2 au Km 22,4: Du pont de Belmont au barrage de Parcey

Tronçon N° 7 : Km 22,4 au Km 30,3: Du barrage de Parcey au confluent avec le Doubs



Caractéristiques générales :
Le parcours emprunte pour l’essentiel la partie rectifiée du cours de la Loue.  La navigation est facile et 
agréable entre des berges enrochées, des gravières.  Elle est ponctuée par le franchissement d’ouvrages
artificiels, enrochements ou seuils destinés à limiter l’érosion due  à l’augmentation de la pente
moyenne de la rivière, causée par la rectification.
Certains de ces ouvrages ont été équipés de « glissières à canoés » pour en faciliter le franchissement.

Niveaux d’eau :
La navigation est possible par tous les niveaux d’eau. Plus sportive par belles eaux, elle est moins attrayante
à l’étiage : le franchissement des ouvrages devient plus délicat, et la qualité de l’eau se dégrade. 
La durée de navigation peut passer du simple au double, voire au triple dans ce cas.

Fréquentation :
Elle est surtout concentrée sur les tronçons 3 – 4 –5.  Seul  parcours avec de l’eau vive dans la plaine doloise, 
les clubs de canoé de la région, surtout celui de Dole,  y  naviguent toute l’année. Aux beaux jours  les touristes 
des campings la découvrent , spécialement à partir de la base de VALS à Ounans.

Embarquements – débarquements :
La rivière est domaniale sur ce parcours. Excepté l’embarquement à Cramans et le débarquement au barrage de 
Parcey, les accès sont faciles en voiture et la mise à l’eau ne pose aucun problème. Les différents ponts servent de 
repères facilement identifiables.

Sécurité :
Même si la navigation reste généralement facile, le franchissement des ouvrages – surtout à l’étiage – peut 
poser des problèmes. La navigation en groupe encadré sera souvent préconisée aux  néophytes. Dans la 
plupart des cas, la récupération est facile. Un chemin sur la berge gauche suit tout le tronçon n° 5, le plus 
fréquenté.

La Loue jurassienne :



La Loue jurassienne : Le problème des « glissières »

Imaginées pour faciliter le franchissement des ouvrages, elles souffrent de défauts de conception, et avec le temps
certaines se sont dégradées pour devenir de véritables pièges, pour les kayakistes et les baigneurs.

Problèmes communs à toutes.
- l’entrée n’est pas visible d’assez loin, il faut avoir le « nez dessus » pour découvrir la passe.
- le débouché, qui devrait avoir un profil en « saut de ski », présente en fait le profil inverse, ce qui
occasionne un phénomène de rappel, et un violent talonnage.
- la glissière est interrompue au milieu de l’ouvrage
- la sortie est encombrée et donne dans les enrochements, la passe est difficile

Cinq d’entre elles présentent d’autres problèmes qui en font de vrais « pièges »

Entrée peu 
visible –
soubassement 
dégradé

Ouvrage à franchir

Glissière en béton
interrompue au milieude 
l’ouvrage

Enrochements
au pied de l’ouvrage

Débouché
à l’envers
Rappel
talonnage

Sortie très
encombrée, 
coincements



La Loue jurassienne : Le problème des « glissières » (suite)

-Celle du barrage d’Ounans
- On pourrait peut-être combler le trou au débouché de la goulotte, et éclairer la sortie en déplaçant les quelques rochers 
qui l’encombrent.

-Celle du seuil des Trois Ours
-Actuellement la plus dangereuse. On pourrait peut –être aménager la passe « hautes eaux », à l’extrème gauche
en améliorant l’enrochement, et en éclairant la sortie. On pourrait alors la démonter

-Celle du seuil des « nudistes », en amont du pont de Belmont
-La plus nécessaire, vu la dangerosité du franchissement du barrage des eaux moyennes. Il faudrait améliorer
la visibilité de l’entrée, éclairer la sortie, et faciliter le passage à l’extrême droite par hautes eaux en améliorant  
l’enrochement

-Celle d’Augerans
Éclairer la sortie devrait suffire pour qu’on puisse la démonter

-Celle du camping de Parcey
Éclairer la sortie devrait suffire

Sauf à imaginer de très gros travaux, on peut proposer quelques aménagements qui faciliteraient grandement
le passage de ces  cinq principales « glissières- piège » de ce parcours. Celui-ci redeviendrait ainsi accessible sans problème
à tout un chacun, surtout à la période estivale où il est le plus fréquenté.



Barrage
non 
aménagé

Barrage
non 
aménagé

Tronçon N° 1 Du Pont SNCF 
à Cramans au Pont de 
Chissey

Embarquement: Difficile, 
entre le pont routier et le pont 
SNCF sur la D17 entre
Arc et Senans et Cramans

Débarquement: Pont de 
Chamblay sur la D 53 entre 
Chamblay et Chatelay

Longueur: 5 km 6

Durée moyenne: 1 h

Qualité de navigation: 2
barrages non équipés 
franchissement difficile

Pagayeurs confirmés

Km 1,5
Barrage 

non équipé

Km 0

Km 3,5
Barrage 
non 
équipéKm 5.6



Km 1.5

Lieu dit : Moulin Toussaint

Description: 

Passage hautes eaux

Passage basses eaux

Récupération

Tronçon N° 1 : Du Moulin Toussaint au Pont de Chissey



Tronçon N° 1 : De Cramans au Pont de Chissey

Km 3,5 

Lieu dit : Barrage de Cramans

Description: Vieux barrage  en arc de cercle sur tuf.

Passage hautes eaux: Danger – passage possible à à
gauche : chute à reconnaître 

Passage basses eaux: infran à gauche – passage délicat 
sur le barrage à l’extrême droite

Récupération: attention ! à l’aval du barrage, 
nombreuses îles boisées, branches

Qualité de navigation: Parcours à réserver à pagayeurs 
confirmés dès eaux moyennes

X

Passage
Basses eaux

Passage possible
moyennes eaux

Le passage de gauche par très basses 
eaux.Possible par moyennes eaux –
Reconnaître

Infran

À l’extrème gauche

Passage de droite par très basses eaux



Tronçon N° 1 : De Cramans au Pont de Chissey

Km 5,6

Débarquement: Pont 
de Chissey



Tronçon N° 2 : Du Pont de 
Chissey au Pont de Chamblay

Embarquement: Pont de Chissey sur la D 93 entre 
Chissey et Ecleux

Débarquement: Pont de Chamblay sur la D 53 entre 
Chamblay et Chatelay

Longueur: 2 km 500

Durée moyenne: 30 ‘

Qualité de navigation: Facile

Km 7,9
Enrochement

Km 5.6
Km 5.6Km 5.6

Km 8

Km 5,6

Km 7,9

Enrochement



Tronçon N° 2 : Du Pont de Chissey au Pont de 
Chamblay

Km 7,9 :

150 m en amont du Pont de Chamblay

Lieu dit : Pont de Chamblay

Description: Enrochement

Passage hautes eaux: Partout

Passage basses eaux: Passe visible à
droite

Récupération: Facile

Passage à droite par basses eaux



Tronçon N° 2 : Du Pont de Chissey au Pont de Chamblay

Km 8
Débarquement au 
pont de Chamblay
Sur la gravière à droite 
après le pont



Tronçon N° 3
Du pont de Chamblay au pont d’Ounans

Embarquement: Pont de Chamblay
D 53 entre Chamblay et Chatelay

Débarquement: Pont d’Ounans
D71 entre Ounans et Montbarrey

Longueur: 3 km

Durée moyenne: 45’

Qualité de navigation: Parcours sportif par hautes eaux –
Barrage d’Ounans dangereux par basses eaux

Km 10,4
Barrage 
d’Ounans
Glissière

Km 8.3
Seuil
Glissière

Km 10,8
Enrochement

Km 11
Passage du 
Pont

Km 8

Km 11



Tronçon N° 3

Du pont de Chamblay au pont d’Ounans

Km 8,3
Seuil de Chamblay
Lieu dit : Pont  de Chamblay

Description: Seuil - Glissière

Passage hautes eaux: Partout : grosses vagues (spot de 
freestyle)

Passage basses eaux: Au centre : Débouche dans les 
rochers

Récupération: difficile par hautes eaux (berges hautes)

Préconisations: Éclaircir la sortie

Débouché de la glissière dans les rochers

Passage facile dans la glissière



Tronçon N° 3

Du pont de Chamblay au pont d’Ounans

Débouché de la goulotte

Fin du passage dans les rochers

Km 10,4

Lieu dit : Barrage d’Ounans

Description: Barrage important -Goulotte en béton  à
l’extrême droite, interrompue à la 1ère moitié de 
l’ouvrage, puis passage dans l’enrochement

Passage hautes eaux: A l’extrême droite – Gros 
rouleau déferlant à la sortie de la goulotte – puis 
drossage à droite – grosses vagues à la sortie. Passage 
difficile, sportif (cl III)

Passage basses eaux: Même passage dans la goulotte. 
Difficulté de franchissement de la sortie de la goulotte. 
Rochers dans la passe. Risques de coincements Passage 
dangereux.

Récupération: Facile sur la gravière à gauche par eaux 
moyennes, difficile par hautes eaux

Préconisations: Remplir le trou à la sortie de la 
goulotte. Éclaircir la passe de sortie

!



Km 10,8

Lieu dit : Pont d’Ounans

Description: Enrochement 200 m à
l’amont du Pont d’Ounans

Passage hautes eaux: Dans la veine 
plutôt à gauche

Passage basses eaux: Chercher une 
petite passe entre les rochers

Récupération: Facile sur la gravière

Préconisations: Éclaircir la sortie

Km 11

Description: Drossage sur la pile centrale 
du Pont

Passage hautes eaux: à droite de la pile 
centrale

Passage basses eaux: à gauche de la pile 
centrale

Tronçon N° 3

Du pont de Chamblay au pont d’Ounans

Passage dans la veine à droite



Tronçon N° 3

Du pont de Chamblay au pont d’Ounans

Km 11

Débarquement au pont d’Ounans

Sur la gravière, 
à droite avant le pont



Km 11

Km 14,3

Km 11,3
Seuil
Glissière

Km 13,4
Seuil
Glissière

Km 13,9

Enrochement

Embarquement: En amont du pont 
d’Ounans. En face  du chemin de la Plage 
blanche, prendre le chemin à gauche en 
allant vers Ounans, puis à droite pour 
rejoindre la rivière

Débarquement : Gravière à gauche après 
le pont de Montbarrey sur 
D11 entre Montbarrey et Mont sous 
Vaudrey

Longueur: 3 km 300

Durée moyenne: 45 ‘

Qualité de navigation: Facile, plus 
animée

Tronçon N°4
Du Pont d’Ounans au Pont de 
Montbarrey



Km 11,3

Lieu dit : La plage blanche

Description: Seuil avec glissière

Passage hautes eaux: A l’extrême droite

Passage basses eaux: dans la glissière, au 
centre

Récupération: par hautes eaux pas très facile, 
le long des enrochements de la rive

Tronçon N°4
Du Pont d’Ounans au Pont de Montbarrey

Passage dans 
Glissière
basses eaux

Passage à droite
Hautes eaux

Passage dans la glissière au centre par basses eaux



Tronçon N°4
Du Pont d’Ounans au Pont de Montbarrey

Km 13,4

Lieu dit : Les cinq sous

Description: Seuil avec glissière

Passage hautes eaux: A l’extrême gauche

Passage basses eaux: dans la glissière, à gauche

Récupération: par hautes eaux pas très facile, branches

Préconisations: Casser le bec de sortie de la glissière

Dans la glissière
Par basses eaux

Tout à gauche
par hautes eaux

Sortie de glissière mal pavée



Tronçon N°4

Du Pont d’Ounans au Pont de Montbarrey

Km 13,9

Lieu dit : Les cinq sous : 
Enrochement dit « des pêcheurs »

Description: Enrochement

Passage hautes eaux: A l’extrême droite. Après le seuil, 
virage à droite drossant dans les branches

Passage basses eaux: au centre dans la veine principale

Récupération: facile sur la gravière

Tout à droite
Par hautes eaux

Au centre par 
Basses eaux

Tout à droite par hautes eaux

Au centre par basses eauxGravière

Drossage



Tronçon N°4

Du Pont d’Ounans au Pont de Montbarrey

Km 14,3

Débarquement au pont 
De Montbarrey

( gravière à gauche après le pont)



Tronçon N° 5
Du Pont de Montbarrey au Pont de Belmont

Km 14,3

Km 17,2
Km 14,5
Seuil
Glissière

Km 15,5
Enrochement

Km 16,1
Enrochement

Km 16,8
Seuil
Glissière

Embarquement: Pont de 
Montbarrey, rive gauche 
tout de suite après le pont

Débarquement: Pont de 
Belmont, sur la D 91 entre 
Belmont et Mont sous 
Vaudrey

Longueur: 2 km 900

Durée moyenne : 45’

Qualité de navigation: 
Partie la plus animée –
Classe I (2) Facile
(Les deux glissières sont 
dangereuses par basses 
eaux)



Tronçon N° 5

Du Pont de Montbarrey au Pont de Belmont

Km 14,5

Lieu dit : Seuil dit « des 3 
Ours »

Description: Seuil avec glissière. La glissière 
est un « piège » à canoés dangereux par 
hautes et basses eaux

Passage hautes eaux: extrême gauche du 
seuil

Passage basses eaux: dans la glissière –
rappel en sortie de glissière – débouché sur 
l’enrochement –gros risque de coincement

Récupération: difficile – berge très haute

Préconisations: Refonte totale –
Aménagement du passage rive gauche

Passage basses eaux
Sortie de glissière 
dangereuse

Passage hautes 
eaux

Sortie de glissière dans les cailloux – risque de coincement

Sortie de l’enrochement final décalée par rapport àla glissière



Tronçon N° 5

Du Pont de Montbarrey au Pont de Belmont

Km 15,5
Lieu dit : Enrochement dit « du 
Fou »

Description: Enrochement avec brèche centrale. 
Belle veine d’eau. Le franchissement le plus 
intéressant de toute la descente

Passage hautes eaux: Milieu de la brèche. Grosses 
vagues. Marmites puissantes en sortie. Passage 
sportif et pédagogique

Passage basses eaux: Milieu de la brèche. Reste 
intéressant. A la suite du rapide, contournement de 
l’île par la droite. Petit rapide dans des blocs de 
pudding

Récupération: Facile sur la gravière à droite ou sur 
l’île.

Préconisations: Consolider l’enrochement

Passage au centre – Belles vagues par hautes eaux – puissant contre 
courant de chaque côté de la veine d’eau

Ile

Bonne direction de 
franchissement

Mauvaise direction 
de franchissement



Tronçon N° 5

Du Pont de Montbarrey au Pont de Belmont

-Km 16,1
-Lieu dit : Enrochement  dit 
« du Préfet »

Description: Enrochement avec deux 
brèches

Passage hautes eaux: à droite ou à gauche 
– violentes marmites en sortie

Passage basses eaux: à droite ou à
gauche : site pédagogique pour initiation 
eau vive

Récupération: difficile – berge très haute

Passage facile  à droite ou à gauche. Marmites par hautes eaux



Tronçon N° 5

Du Pont de Montbarrey au Pont de Belmont

Km 16,6
Lieu dit : Seuil dit « des nudistes »

Description: Seuil avec glissière. La glissière est un 
« piège » à canoés dangereux par hautes et basses eaux. 
Le mouvement d’eau de « rappel » du barrage par hautes 
eaux est extrêmement dangereux.

Passage hautes eaux: Dans la glissière très à droite, 
(arrêt violent en sortie) ou si  très hautes eaux àl’extrême 
droite , entre la glissière et la berge

Passage basses eaux: dans la glissière – rappel en sortie 
de glissière – débouché sur l’enrochement – gros risque 
de coincement – présence de fers à béton  à la sortie, très 
dangereux

Récupération: difficile – berge branchue, risque de 
coincement sous les branches

Préconisations: A revoir complètement; Aménager le 
passage à droite – signaler le passage – interdire le site 
aux baigneurs

Rappel très dangereux
Par hautes eaux

Sortie de glissière difficile – talonnage brutal

Final dans les rochers et les pieux

Passage extrême
droite par très 
hautes eaux Passage obligé dans la glissière

Attention à la sortie!

Rappel tout le long



Tronçon N° 5

Du Pont de Montbarrey au Pont de Belmont

Km 17,2

Débarquement au
Pont de Belmont,
Sur la gravière à droite
après le pont



Km 17,2

Tronçon N° 6
Du Pont de Belmont au barrage de Parcey
(1ère partie)

Embarquement: Pont de 
Belmont D 91 entre Belmont 
et Mont sous Vaudrey – Rive 
droite

.Débarquement: Barrage de 
Parcey (à gauche, dans le 
canal du moulin)

Longueur: 7 km

Durée moyenne: 1 h 30 par 
basses eaux

Qualité de navigation: facile, 
tranquille

Km 18,5
Enrochement
Glissière

Km 22,4
Barrage
Enrochement



Tronçon N° 6
Du Pont de Belmont au barrage de Parcey
(suite)

Km 22,4
Barrage
Enrochement

Km 24,2

Km 24,2
Barrage
Infranchissable



Tronçon N° 6
Du Pont de Belmont au barrage de Nevy

Km 18,5
Lieu dit : glissière d’Augerans

Description: Enrochement avec glissière

Passage hautes eaux: Partout

Passage basses eaux: Dans la glissière à
droite. Sortie dans les rochers, à droite. 

Récupération: Facile sur les gravières en aval

Préconisations: Revoir complètement: 
faciliter le passage rive droite

Sortie à droite dans les rochers



Tronçon N° 6
Du Pont de Belmont au barrage de Nevy

Km 22,4
Lieu dit : Barrage de 
Nevy

Description: Ancien barrage 
renforcé par  enrochements 

Passage hautes eaux: A droite

Passage basses eaux: A gauche, 
dans la petite veine d’eau. Pieux 
en bois en amont de la passe, 
risque de cravate

Récupération: Facile sur les 
gravières en aval

Préconisations: faciliter le 
passage à droite

Passage hautes eaux à droite

Passage basses eaux à gauche, dans la veine entre les rochers
Hautes eaux Basses eaux



Tronçon N° 6
Du Pont de Belmont au barrage de Nevy

Km 24,2
Lieu dit : Barrage de Parcey

Description : Barrage à vannes mobiles
Radier en béton : Infranchissable par
tous niveaux d’eau
Visible de loin (passerelle )

Débarquement obligatoire difficile rive droite
derrière l’enrochement de la prise d’eau du
Canal du moulin
Par hautes eaux, attention au courant
dans le canal, écluse-vanne infranchissable
à 50 m .Danger !

Portage malaisé
Préconisations: Aménager le débarquement

Passerelle au dessus du barrage

Vannes mobiles et radier béton : Infranchissable

Débarquement sur l’enrochement
X

Canal
du moulin X       X     X

!



Km 24,2

Débarquement 
obligatoire

Au barrage de 
Parcey

Accès par chemin dégradé
(env. 1 km), 

Prendre à droite entre le pont 
sur la Loue et le pont sur le 
canal, en venant de Nevy par 
la N5, passer sous le pont 
SNCF, et remonter la rivière

Attention : Débarquement 
difficile,

À l’extrême droite du 
barrage, 

sur l’épi qui sépare la Loue et 
le canal du moulin

Portage malaisé

Tronçon N° 6
Du Pont de Belmont au barrage de Nevy



Tronçon N°7
Du barrage de Parcey
au confluent avec le Doubs

Embarquement: En aval du 
barrage de Parcey, sur la gravière

Débarquement: au confluent avec 
le Doubs

Longueur: 6 km 1

Durée moyenne: Très dépendante 
du niveau d’eau !

Qualité de navigation: Très 
souvent presque à sec, à cause de 
la prise d’eau du canal
Praticable uniquement par belles 
eaux

Km 24,2

Km 30,3

Km 26,7
Enrochement
Sous le pont 
routier

Km 28
Enrochement
Glissière



Tronçon N° 7
Du barrage de Parcey
au confluent avec le Doubs

Km 26.7
Lieu dit : Pont routier de Parcey

Description: Enrochement à l’aval du pont

Passage hautes eaux: partout

Passage basses eaux: tout à gauche

Préconisations: éclaircir le passage à gauche



Tronçon N° 7
Du barrage de Parcey
au confluent avec le Doubs

Km 28
Lieu dit : Seuil du camping

Description: Seuil avec glissière débouchant
dans les rochers

Passage hautes eaux: partout

Passage basses eaux: Dans la glissière. 
Encore un piège à canoés ! Coincements
et cravates à la sortie…

Préconisations : Éclaircir la sortie



Tronçon N° 7

Du barrage de Parcey
au confluent avec le Doubs

Km 30,3
Débarquement

Confluent avec le Doubs
Accès par chemin sur digue :
Prendre à gauche tout de suite 
avant le Pont routier de Parcey 
sur la N5 en venant de Nevy.
Rester le plus près possible de
la rivière.

Peut servir d’embarquement pour 
poursuivre la descente du Doubs,
très calme, facile, et sauvage


